
テクノロートの編みくるみ方

 （長編み、細編み）
ブリムの7段めで

テクノロートを編みくるむ

できあがり寸法

97.5㎝＝156目

52.5㎝＝84目

45㎝＝72目

トップ

サイド

ブリム

7.5㎝＝7段

11㎝＝10段

8㎝＝7段
 （長編み）

 （長編み、長編みの裏引き上げ編み）

＜キット内容＞
マニラヘンプヤーン　4玉

テクノロート
熱収縮チューブ

☆用意する用具…7/0号かぎ針、とじ針、はさみ、メジャー、アイロン

ゲージ＊長編み 16 目・9段＝10 ㎝角

マニッシュハット

＜作り方＞
トップを編みます
輪の作り目をし、長編みで 12 目編み入れ、増しながら長編みで輪に 7段編みます。
サイドを編みます
トップから続けて増しながら長編みで輪に 4段編みます。5段めから 10 段めは増減なく編み、
9、10 段めは長編みの裏引き上げ編みで編みます。
ブリムを編みます
サイドから続けて増しながら長編みで輪に 6段編みます。
テクノロートを編みくるみます
写真のようにブリムの 7段めに細編みでテクノロートを編みくるみます。
糸端をすべて始末します。

この作品・説明書を無断で複製、
転載することを固く禁じます。

1. テクノロートの端を 2㎝折り曲げ、
     数回ねじる（☆）。先に輪ができる。
　反対側（★）から熱収縮チューブを
　通す。

2. ブリムの 7段めで編みくるむ。
　テクノロートの端（☆）と熱収縮
　チューブを右側置く。

4. テクノロートを編みくるみながら細編みを編み進める。 5. 9 割程度編めたら、テクノロート
　の端（★）を☆側の輪に通す。

6. 1.と同様に端を 2㎝折り曲げる。（この時ブリムの編み地よりテクノロートが
　長い場合は短く切る）数回ねじる。テクノロートの端同士が繋がり、輪になった。

7.熱収縮チューブをねじった部分に
　覆うようにかぶせ、ドライヤーで
　チューブ全体を加熱し、収縮させる。
　（火傷に注意！）

8.続けて編み終わりまでテクノロートを
　編みくるみながら細編みを編み進める。

☆
2 ㎝

熱収縮チューブ

☆熱収縮チューブ

3. 写真のようにテクノロートを編み地
　に添わせて、編む糸の手前に置く。

☆
★

☆

★

※分かりやすいように糸の色を変えて編んでいます。

浅かぶりにすると中折れ帽に 深かぶりにするとクロッシェハットに

かぶり方で２ウェイスタイル！



＝細編み

＝くさり編み

＝引き抜き編み

編み方記号図

＝糸を切る

＝長編み

＝長編みの裏引き上げ編み

＝長編み2目編み入れる

段 目数 増し方

1 12目あみ入れる
2
3
4

24目
36目
48目

毎段12目増す

5
6
7

60目
60目
72目

1
2
3

72目
78目
78目

4
5～10

84目
84目
96目

7 156目

ト
ッ
プ

サ
イ
ド

ブ
リ
ム

目数と増し方

増減なし
12目増す
増減なし
6目増す

6目増す
増減なし

増減なし

毎段12目増す

増減なし

輪

1

2

5

7

←1

←10

←5

←9

←2

←1

←5

←2

←6
←7

テクノロートを編みくるむ（写真参照）

トップ

サ
イ
ド

ブ
リ
ム

 （長編み）

 
（
長
編
み
、
細
編
み
）

 

（
長
編
み
、
長
編
み
の
裏
引
き
上
げ
編
み
）

＝テクノロート通し位置

1
2
3
4
5
6

108目
120目
132目
144目
156目

この作品・説明書を無断で複製、
転載することを固く禁じます。


